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TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
 

CARAMBA Intensiv Kaltreiniger 
 
 
 
Anwendungsbereich: 

CARAMBA Intensiv Kaltreiniger ein aromatenarmer, schnell trennender Kaltreiniger. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 

CARAMBA Intensiv Kaltreiniger 
• entfernt schnell und gründlich Öl-, Harz-, Fettverschmutzungen und Verkrus-

tungen von Motoren und Metallteilen. 
• ist schnell trennend, emulgiert nicht und belastet so das Abwasser nicht. 
• enthält keine organischen Halogenverbindungen, ist frei von AOX. 

 
Anwendung: 

CARAMBA Intensiv Kaltreiniger aufsprühen, einwirken lassen und mit einem mög-
lichst starken Wasserstrahl, z.B. HD-Gerät, abspritzen. Bei sehr starker Verschmut-
zung Vorgang evtl. wiederholen.  
 
Achtung: 

CARAMBA Intensiv Kaltreiniger nicht auf heiße Teile sprühen! 
Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit einem Leichtflüssigkeitsabscheider (Ben-
zinabscheider) verwendet werden. Um eine Abwasserentlastung zu erzielen, dürfen 
sie zudem nicht gleichzeitig mit emulgierend wirkenden tensidhaltigen Abwässern in 
den Leichtflüssigkeitsabscheider gelangen.  
 
Technische Daten: 
Aussehen:  farblose, klare Flüssigkeit 
Geruch:  petroleumartig  
Dichte bei 20 °C : 0,770 – 0,830 g/ml  
 
Hinweis: 

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitstexte auf dem Gebindeetikett sowie im aktu-
ellen Sicherheitsdatenblatt.  
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-
se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Be-
ratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-
formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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