Schraubendreher für Sechskant
Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz.

Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

5944 Sechskant mit Kugelkopf. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.


Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.


5946
Sechskant mit Kugelkopf. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, NED rutschfest auch bei nassen Händen, gute Ubertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe.

| Schlütsselweitemm | Klingenlänge mm | Gesamtlängemm |  |  |  | $5943$ | $\begin{aligned} & \text { msmaspooses } \\ & \hline 5944 \end{aligned}$ | $\frac{\text { masms rools }}{5945}$ | roos ${ }^{\text {s }}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5946 | Bestell- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr . |
|  |  | 5943 | 5944 | 5945 | 5946 | € | $€$ | € | € |  |
| 1,5 | 70 | 145 | - | 147 | 147 | 4,01 | - | 4,32 | 7,65 | ... 0015 |
| 2 | 80 | 165 | 155 | 157 | 157 | 4,32 | 7,00 | 4,72 | 7,70 | ... 0020 |
| 2,5 | 90 | 180 | 165 | 170 | 167 | 4,77 | 6,60 | 5,20 | 7,70 | ... 0025 |
| 3 | 100 | 195 | 185 | 190 | 180 | 5,50 | 7,15 | 6,05 | 7,80 | ... 0030 |
| 3,5 | 110 | 205 | - | - | - | 6,25 [ | - | - | - | ... 0035 |
| 4 | 120 | 220 | 210 | 220 | 210 | 6,40 | 7,90 | 6,90 | 9,00 | ... 0040 |
| 5 | 140 | 245 | 235 | 245 | 235 | 7,10 | 8,95 | 7,80 | 10,35 | ... 0050 |
| 6 | 160 | 270 | 265 | 270 | 260 | 9,30 | 10,55 | 10,50 | 11,85 | ... 0060 |
| 8 | 180 | - | - | - | 290 | - | - | - | 15,65 | ... 0080 |

## Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Zapfen

Ausführung: DIN 6911. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt, mit Zapfen.
Anwendung: Für Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Zapfen
Ausführung: Lieferung in Kunstststofftasche.

|  | Satzinhalt | 5873 | Bestell- |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ausführung | mm | $€$ | Nr. |
| 5-teilig | $3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8$ | 9,90 | $\ldots 5000$ |
|  |  | $(\mathrm{~W} 528)$ |  |



