Steckschlüssel-Einsatz 3/8" für Außen-TORX ${ }^{\text {® }}$-Schrauben
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung.

6951
Kurze Ausführung.

6952 Lange Ausführung.

|  | Länge mm |  | Außen- $\varnothing$ mm | für Schrauben | $\frac{\text { Hexteri }}{6951}$ | Hexati |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 6952 |  |  | Bestell- <br> Nr. |
| Größe | 6951 | 6952 |  |  | $€$ | $€$ |  |
| E 5 | 28 | - |  | 7,0 | M4 | 12,25 | - | ... 6005 |
| E 6 | 28 | - | 8,0 | M5 | 12,25 | - | ... 6010 |
| E 7 | 28 | - | 9,0 | M6 | 12,25 | - | ... 6015 |
| E 8 | 28 | 65 | 10,5 | M6-M7 | 12,25 | 22,10 | ... 6020 |
| E 10 | 28 | 65 | 13,0 | M8 | 12,25 | 22,10 | ... 6025 |
| E 11 | 28 | - | 14,0 | - | 13,05 | - | ... 6030 |
| E 12 | 28 | 65 | 14,9 | M10 | 13,15 | 23,40 | ... 6035 |
| E 14 | 28 | 65 | 16,5 | M12 | 13,55 | 24,60 | ... 6040 |



VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Zyklop
Ausführung: Alle Werkzeuge sind VDE-isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900. Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von $4,5^{\circ}$. Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Optimaler Halt sowie einfache Entnahme durch den Drehmechanismus der Nussaufnahme Lieferung in kompakter Textilbox.

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf $\square$ 7/129.


Wera


VDE-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 3/8" Zyklop
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf 7/129.


