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Akku-Schlagschrauber  
DTW1001Z, Solo, im Karton

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl  
1./2./3. Gang: 0 – 900/0 – 1.000/0 – 1.800 min-1

Leerlaufschlagzahl  
1./2./3. Gang: 0 – 1.800/0 – 2.000/0 – 2.200 
Drehmoment max.: 300/600/1.050 Nm
Schrauben-Ø: M12 – M30
Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 3/4“
Spannung: 18 V
Gewicht mit Akku: 3,4 kg

Lieferumfang: Akku-Schlagschrauber DTW1001Z, Einhängebügel, ohne Akku, 
ohne Ladegerät, im Karton

Artikelnr.

5004948.1901 Aktionspreis 310,50

passend dazu
5004901.0301 Kunststoffkoffer MAKPAC, Gr. 3 35,90

5005599.0500 MAKPAC Einlage DTW450/1001/1002 8,90
(9000)

Akku-Schlagschrauber  
DTW701Z, Solo, im Karton

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl  
1./2./3./4. Gang: 0 – 500/0 – 1.200/0 – 1.900/0 – 2.200
Leerlaufschlagzahl  
1./2./3./4. Gang:  0 – 1.000/0 – 1.700/ 

0 – 2.400/0 – 2.700
Drehmoment max.: 150/200/320/700 Nm
Schrauben-Ø 
Standard:  M10 – M24
Hochfest:  M10 – M16
Werkzeugaufnahme: Außenvierkant ½“
Spannung: 18 V
Gewicht mit Akku: 2,7 kg

Lieferumfang: Akku-Schlagschrauber DTW701Z, Einhängebügel, ohne Akku,  
ohne Ladegerät, im Karton

Artikelnr.

5004948.2200 Aktionspreis 271,40

passend dazu
5004901.0301 Kunststoffkoffer MAKPAC, Gr. 3 35,90

5005599.0500 MAKPAC Einlage DTW450/1001/1002 8,90
(9000)

Akku-Schlagschrauber  
DTW300Z, Solo, im Karton

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl  
1./2./3./4. Gang:  0 –1.000/0 – 1.800/0 – 2.600/0 – 3.200
Leerlaufschlagzahl  
1./2./3./4. Gang:  0 – 1.800/0 – 2.600/ 

0 – 3.400/ 0 – 4.000 
Drehmoment max.: 100/160/210/330 Nm
Schrauben-Ø 
Standard:  M10 – M20
Hochfest: M10 – M16
Werkzeugaufnahme: Außenvierkant ½“
Spannung: 18 V
Gewicht mit Akku: 1,8 kg

Lieferumfang: Akku-Schlagschrauber DTW300Z, ohne Akku, ohne Ladegerät, 
im Karton

Artikelnr.

5004948.1970 Aktionspreis 190,91

passend dazu
5004901.0201 Kunststoffkoffer MAKPAC, Gr. 2 29,90

5005599.2200 MAKPAC Einlage 8,90
(9000)

Akku-Schlagschrauber  
DTW1002Z, Solo, im Karton

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl  
1./2./3. Gang: 0 –900/0 – 1.000/0 – 1.800
Leerlaufschlagzahl  
1./2./3. Gang: 0 – 1.800/0 – 2.000/0 – 2.200
Drehmoment max.: 300/600/1.000 Nm
Schrauben-Ø 
Standard:  M12 – M30
Hochfest: M10 – M24
Werkzeugaufnahme: Außenvierkant ½“
Spannung: 18 V
Gewicht mit Akku: 3,3 kg

Lieferumfang: Akku-Schlagschrauber DTW1002Z, Einhängebügel, ohne Akku,  
ohne Ladegerät, im Karton

Artikelnr.

5004948.1951 Aktionspreis 297,85

passend dazu
5004901.0301 Kunststoffkoffer MAKPAC, Gr. 3 35,90

5005599.0500 MAKPAC Einlage DTW450/1001/1002 8,90
(9000)

 18 Volt Sologeräte


